
Immédiatement prêt, fiable aussi en service continu. Auto-aspiration continue,
refoulement sans chocs et sans bruit. Réglage de pression avec un effet de
mélange constant. Entièrement en CNS V4A (pas seulement le boîtier)
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REIMANN  pompes à saumure
électriques | «MEFA» et «SWISS»

Accessoires:

2 pistolets REIMANN FP montés avec tuyau (   m)

1 cloche d’aspiration lourde avec filtre,
entièrement V4A, tuyau d’aspiration et un
tuyau trop-plein pour mélanger

6 canules assorties en V4A, aussi la tête et la
pointe (aiguisable)pointe (aiguisable)

2 consoles massives V4A (pour monter au mur)

3 ans de garantie!         

       

Dimensions:

MEFA   75x25x45 cm (L/I/H)
SWISS  90x25x52 cm
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Les pompes REIMANN sont efficaces et fonctionnent effectivement en
toute sécurité! Ils pourraient vraiment répondre à vos attentes. Ils sont

• immédiatement prêtes (pour des emplois brefs)
• solides et fiables en cas de fonctionnement permanent
• d'une utilisation simple
• plonger la cloche d’aspiration et mettre la pompe en marche

• sans des • sans des frais supplémentaires ou des problèmes imprévus car
• pas des coûts de maintenance ou d’arrêt de production
• typiquement REIMANN
• pression réglable en continu
• effet de mélange constant délicatement sans chauffer
• prend peu de place (montage sur un mur avec ses consoles)

Une structure éprouvée et l’emploi des matériaux tout à fait de haute
de gamme confède gamme confèrent

• une haute fiabilité et la longévité 
• une économie effective
• 3 ans de garantie



Modèle pour une contenance de 13 litres, pour un remplissage à la main ou
automatiquement. Réglage continu de pression. Entièrement en acier inox.

Dimensions:

13 litres   60x28x28 cm (h/i/p)

Accessoires:

1 pistolet REIMANN FP1, robuste, maniable et
inoxydable, ( ) pistolet Reimann FP2, …

( ) m de tuyau, raccord pour visser ou fiche
pour apour accouplement, inoxydable.

1 cloche d’aspiration massive, chromée, filtre
inox, tuyau de 1,40 ou 1,50 m, raccord ou fiche.

( ) m de conduite pour pression d’eau 10 bar
ou d’air 20 bar raccordements ou fiches
massives inox.

La membrane en caoutchouc alimentaire et
tous les tutous les tuyaux résistent à la graisse et à
l’acide. Flexibles à chaque température.
Raccordements, fiches et brides inoxydables.

Canules/aiguilles intramusculaires, -veineuses
et en longueurs assorties.

1 jeu de joints de réserve, brides pour visser
inoxydables.

3 ans de garantie!3 ans de garantie!
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Pompes à saumure REIMANN
à pression d’eau ou d’air
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REIMANN pistolets et canules
aiguilles pointues pour l’injection musculaire
aussi canules nervurées pour l’injection intraveineuse

Pistolet FP1 avec ou sans
(2,00 m) de tuyau, raccord ou fiche

Porte-aiguilles pour 4, 3 ou 2 aiguilles
en acier inox et en résine = plus légers,
mais robustes. Visser et changer
rapidement sur pistolet FP1
Aiguilles ø 4 et 3 mm, longueur de 115,
150 et 200 mm   

Aiguilles pointues/musculaires en
Inox V4A pour FP1 en longueur de
220, 180 et 120 mm, ø 4 mm
intraveineuses 115 et 135 mm,
sans ou avec arrêtes nervurées.

Pistolet FP2 avec porte-canule double,
tout CNS V4A, avec ou sans tuyau,
raccord ou fiche pour l’accoupleur
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